
C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

                      Reguladas por válvulas        Su diseño sellado elimina la necesidad periódica de agua,
                                                                       los vapores ácidos corrosivos y los derrames.

                        Electrolitos gelificados        Los electrolitos no se estratifican.

                    Placa positivo y negativo        Plomo-calcio. 

                                       Autodescarga        Menos de un 2 % de pérdida por inactividad por mes, lo que implica poco
                                                                       deterioro durante el transporte y almacenamiento.

                   Tecnología exclusiva IPF®       Optimiza la capacidad de potencia, la consistencia de la batería
                                                                       y su confiabilidad a largo plazo.

         Calificada como no derramable 
        por la Organización de Aviación 
                      Comercial Internacional 
           (ICAO, por su sigla en inglés),         De fácil y seguro transporte aéreo,
               Asociación Internacional de        sin necesidad de contenedores especiales.
         Transporte Aéreo (IATA, por su 
    sigla en inglés) y el Departamento 
       de Transporte (DOT, por su sigla 
                                              en inglés)

A P L I C A C I O N E S

Energía renovable • Bombeo de agua • Residencial • Comunicaciones • Protección catódica • Supervisión remota 
• Refrigeración • Iluminación • Ayuda con la navegación • Generación eólica

La serie Gel monobloc,

con regulación de

válvulas, Deka Solar

proporciona potencia

confiable, versátil y libre

de mantenimiento. El gel

tixotrópico permite que estas baterías

sean completamente a prueba de

derrames, lo que brinda muchas opciones disponibles de instalación. Los

electrolitos gelificados protegen más a las placas de la batería; y están mejor

adaptados a una descarga de ciclo profundo. Con una descarga más

prolongada y un menor tiempo de carga, estas baterías son ideales para

muchas aplicaciones de energía renovable.

B A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A SB A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A S
GEL MONOBLOC/

6 V y 12 V
GEL MONOBLOC/

6 V y 12 V



B C G S T U X Y

Temperaturas operativa vs. de capacidad: Arriba se muestran los cambios de capacidad
respecto de un rango de temperatura ambiente más amplio, lo que da la capacidad disponible,
como porcentaje de la capacidad tasada, a diferentes temperaturas ambiente. Las curvas
muestran el comportamiento de la batería luego de una cantidad de ciclos.

Temperatura operativa vs. de capacidad

Información sobre terminalesLa batería solar se destaca en las aplicaciones de ciclos.
*Depende de las temperaturas del ambiente y de una carga adecuada.

Notas al pie:
17  -  Incluye manija.
38  -  “No derramable”, según lo definido por el

Departamento de Transporte (DOT).
39  -  “No derramable”, según lo definido por la

Organización de Aviación Comercial
Internacional (ICAO) y la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

B    -  Terminal bandera c/ 
orificio de 3/8" de diámetro

C    -  Inserto roscado de 1/4-20
B    -  Terminal bandera c/ 

orificio de 5/-16" de diámetro
S    - Poste SAE “tipo automotor”

(TSAE)

TODAS LAS TASAS SON POSTERIORES A LOS 15 CICLOS Y CUMPLEN CON EL B.C.I. ESPECIFICACIONES
INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA CARGA: LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI SE ABRE O CARGA
INCORRECTAMENTE LA BATERÍA. No colocar en un contenedor sellado. ¡La sobrecarga o carga insuficiente
constantes dañarán la batería y acortarán su vida útil! Usar un buen cargador con regulación de tensión y potencial
constante. La tensión del circuito abierto de una batería totalmente cargada, de 12 voltios, es 12,8 V 
a 77 °F (25 °C).

Las baterías han sido fabricadas con estuches y cubiertas de polipropileno. 
Las baterías han sido fabricadas con cubierta gris/estuche gris, salvo que se indique lo contrario.
** Tasa máxima: Cantidad máxima de horas de amperaje que una batería puede suministrar a una tasa específica.

Ciclo de vida vs. profundidad de descarga a +25 °C (77 °F)*

Los parámetros de corte por carga e
intervalos de ecualización son específicos
según la aplicación y variarán, según las
características específicas del sitio, tales
como temperatura, días de autonomía,
índice de carga en grupo, etcétera.

           8GU1                             39,39,Y                          12                     30,5                   31,6                 31,9                 36,0                      28,4                        33,3                       36,5                           1175                     23 (10,5)              7,71 (196)                5,18 (132)              7,22 (183)
            8GU1H                         17,38 39,Y                       12                     30,5                   31,6                 31,9                 36,0                      28,4                        33,3                       36,5                           1175                     23 (10,5)              8,31 (211)                5,18 (132)              7,22 (183)
             8G40C                            38,39 C                          12                     37,0                   40,0                 40,8                 48,0                      36,0                        42,1                       48,7                           1331                     32 (14,5)              7,76 (197)                6,62 (168)              6,87 (174)
           8G22NF                           38,39 G                          12                     47,5                   51,0                 51,6                 58,0                      45,8                        53,7                       58,9                           1335                     37 (16,8)              8,99 (228)                5,47 (139)              9,24 (235)
            8G34R                            38,39 C                          12                     53,0                   60,0                 61,7                 70,0                      50,3                        63,2                       71,0                           1845                     42 (19,1)             10,20 (259)               6,65 (169)              7,05 (179)
              8G24                          17,38 39 G                       12                     68,0                   73,6                 74,9                 84,5                      66,0                        77,0                       85,0                           2012                     52 (23,6)             10,20 (259)               6,80 (173)              9,24 (235)
              8G27                          17,38 39 G                       12                     80,3                   88,0                 88,1                 99,0                      76,0                        91,0                       100                            2348                     63 (28,6)             12,83 (326)               6,56 (167)              9,24 (235)
            8G30H                         17,38 39 B                       12                     90,0                   97,6                 98,4                 108                      85,0                        102                        108                            2715                     70 (31,8)             12,93 (329)               6,75 (171)              9,76 (248)
              8G31                          17,38 39 X                       12                     90,0                   97,6                 98,4                 108                      85,0                        102                        108                            2796                     70 (31,8)             12,93 (329)               6,75 (171)              9,34 (237)
            8GGC2                            38,39 U                           6                      168                    180                  182                  198                       154                         189                        198                            3647                     68 (30,8)             10,26 (261)               7,09 (180)             11,06 (281)
             8G4D                          17,38 39 T                       12                     169                    183                  187                  210                       153                         193                        213                            5482                   127,5 (58,0)           20,73 (527)               8,44 (214)             10,82 (275)
             8G8D                          17,38 39 T                       12                     210                    225                  229                  265                       188                         237                        269                            5794                    157 (71,0)            21,03 (534)              11,00 (279)            10,82 (275)
           8G5SHP                             17 B                            12                     107                    115                  116                  123                       110                         125                        137                            2686                     85 (38,5)             13,58 (345)               6,77 (172)             11,42 (290)
            8GTE35                          S (TSAE)                          6                      183                    196                  199                  211                       180                         210                        220                            2902                     69 (31,0)              9,64 (245)                7,51 (191)             10,65 (270)
           8G8VGC                                U                                8                      126                    140                  143                  160                       114                         147                        162                            4117                     70 (31,8)             10,26 (216)               7,09 (180)             11,05 (281)

    TIPO DE BATERÍA               NOTA AL PIE               VOLTIOS
             CAPACIDAD DE AMPERAJE POR HORA 77 °F (25 °C)                 TASA MÁXIMA** [1,75 vpc @ 77 °F (25 °C)]                CORTOCIRCUITO              PESO                               DIMENSIONES - pulg. (mm)

B    -  Terminal en “L” c/ 
orificio de 3/8" de diámetro

U    -  Poste roscado de 5/16"/SAE
X    -  Poste roscado de acero inoxidable

de 3/8-16
Y    -  Terminal pequeño en “L” c/ 

orificio de 5/16" de diámetro

        10 H               20 H               24 H              100 H                   5 H                       20 H                   100 H                     CORRIENTE            lb (kg)                      L                           W                           H*

Parámetros de carga fotovoltaica
 Carga en masa                                                         Corriente máx. (amp)                30 % de 20 Tasa por H
 Carga por absorción (regulación)                             Tensión constante                       2,35 - 2,40 vpc
 Carga flotante                                                             Tensión constante                       2,25 vpc ± 0,01
 Carga ecualizadora                                                    Tensión constante                       2,40 - 2,43 vpc
 Coeficiente de temperatura                                            0,003 v/ °C

La Tabla de ciclos se aplica a los tipos con características similares de diseño, por ej. 24, 27 y 31.

Temperatura ambiente (°C)
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B A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A S

Todos los datos están sujetos
a modificaciones sin aviso.

Ninguna parte de este
documento podrá 

ser copiada o reproducida, 
de manera electrónica

o mecánica, sin el permiso
por escrito de la empresa.

Por consultas locales, comunicarse al: 1-800-372-9253
www.mkbattery.com • Correo electrónico: sales@mkbattery.com

East Penn Manufacturing Co., Lyon Station, PA 19536-0147
Por consultas locales e internacionales, comunicarse al: 610-682-3263
Teléfono: 610-682-6361  •  Fax: 610-682-0891
www.dekabatteries.com  •  Correo electrónico: reservepowersales@dekabatteries.com


