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La LÍNEA DEKA UNIGY II presenta dos diseños de módulos con un
amplio rango de capacidades y tamaños para adaptarse a los requerimientos de
las aplicaciones de energía renovable. Dichos módulos están construidos con
materiales de la más fina calidad y técnicas modernas de producción, lo que
mejora su rendimiento en estas exigentes aplicaciones.

Tiene funciones de avanzada incorporadas, tales como:

  • Diseño de poste de “dos vías” con cobre sólido enchapado en plomo, lo que
proporciona un gran área de contacto con los pernos frontales de acceso
para una instalación y mantenimiento más fáciles.

  • La aleación de rejilla positiva de plomo puro virgen (99,99 %) es muy
resistente contra el aumento de la corrosión.

  • Las placas positivo y negativo están formadas con tecnología IPF® para
garantizar que funcionen al 100 % de su capacidad.

  • El puente de base plegable se adapta al crecimiento normal de la placa, lo
que disminuye la presión sobre los sellos de los postes de la batería.

  • Se ha diseñado un espacio de aire entre las celdas a fin de disminuir el
impacto al mantener la refrigeración requerida.

  • El diseño de escudo de seguridad frontal se desliza hacia adentro y hacia
afuera sin necesidad de herramientas para un ensamblaje más rápido.

El SISTEMA DEKA UNIGY II INTERLOCK™ utiliza: 
  • Los módulos de interbloqueo solo requieren de los pernos frontales de

acceso para su montaje, lo que proporciona una instalación rápida y segura.

  • Los módulos están revestidos con pintura en polvo epoxi resistente al ácido.

  • Cada módulo tiene orificios de montaje para la opción de conexión a tierra.

  • La base estándar de una pieza le permite ser usado como plantilla de anclaje.
Los anclajes pueden ser perforados y colocados con la base en su lugar.

  • Cumple con la certificación UBC 97 Zona 4 de techo de edificios, en la
mayoría de las aplicaciones con hasta 8 módulos de alto.

EL SISTEMA DEKA UNIGY II NON-INTERLOCK utiliza:
  • Módulos sin interbloqueo que requieren de los pernos frontales y traseros de

acceso para su montaje, lo que proporciona una instalación rápida y segura.

  • Los módulos están revestidos con pintura en polvo epoxi resistente al ácido.

  • Cada módulo tiene orificios de montaje para la opción de conexión a tierra.

  • La base estándar de dos piezas permite que se perforen y coloquen los
anclajes con la base en su lugar.

  • Cumple con la certificación UBC 97 Zona 4 de nivel planta baja, en la
mayoría de las aplicaciones con hasta 8 módulos de alto.

MÓDULOS UNIGY IIMÓDULOS UNIGY II

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

  Contenedor y cubierta           Polipropileno, resistente contra los golpes, UL 94 V-0, 28 % L.O.I.

  Separadores                            Esterilla de vidrio microporoso

  Formación de placa               Enviada al 100 % de su capacidad
individual

  Ciclo de vida                           2400 ciclos al 20 % de profundidad de descarga
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Capacity Curve (1 Hr. to 100 Hr.)
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Rendimiento de la celda – Baterías fotovoltaicas
Capacidad en horas de amperaje, temperatura 

a 77 ˚F (25 ˚C), tensión de corte a 1,75 VPC.

Horas de amperaje a 77 ºF (25 ºC) hasta 1,75 v.p.c.            

Tipo de celda        10            20           24          100  Pesos de la celda**
                                                                                      Lb           kg
AVR45-5           96           107         110         121         18            8,2
AVR45-7          144          161         165         181         25           11,3
AVR45-9          192          214         220         242         32           14,5
AVR45-11        240          268         275         302         39           17,7
AVR45-13        288          322         330         363         46           20,9
AVR45-15        336          375         385         423         53           24,0
AVR45-17        384          429         440         484         60           27,2
AVR45-19        432          482         495         544         67           30,4
AVR45-21        480          536         550         605         74           33,6
AVR45-23        528          590         605         665         81           36,7
AVR45-25        576          643         660         726         88           39,9
AVR45-27        624          697         715         786         95           43,1
AVR45-29        672          750         770         847        102          46,3
AVR45-31        720          804         825         907        109          49,4
AVR45-33        768          858         880         968        116          52,6
                           
Horas de amperaje a 77 ºF (25 ºC) hasta 1,75 v.p.c.            

Tipo de celda        10            20           24          100  Pesos de la celda**
                                                                                     Lb            kg
AVR75-5          154          165         168         200         28           12.7
AVR75-7          230          257         264         300         39           17,7
AVR75-9          312          350         360         400         50           22,7
AVR75-11        395          443         456         500         61           27,7
AVR75-13        467          515         528         600         72           32,7
AVR75-15        543          608         624         699         83           37,7
AVR75-17        619          700         720         799         94           42,6
AVR75-19        697          772         792         899        105          47,6
AVR75-21        779          865         888         999        116          52,6
AVR75-23        855          958         984        1099       127          57,6
AVR75-25        933         1047       1080       1199       137          62,1
AVR75-27       1009        1123       1152       1299       148          67,1
AVR75-29       1086        1215       1248       1399       159          72,1
AVR75-31       1168        1308       1344       1499       170          77,1
AVR75-33       1240        1380       1416       1599       181          82,1    

Horas de amperaje a 77 ºF (25 ºC) hasta 1,75 v.p.c.            

Tipo de celda        10            20           24          100  Pesos de la celda**
                                                                                     Lb            kg
AVR95-7          298          339         348         403         44           20.0
AVR95-9          398          452         464         538         57           25,9
AVR95-11        497          565         580         672         70           31,8
AVR95-13        596          678         696         807         83           37,7
AVR95-15        696          791         812         941         96           43,5
AVR95-17        795          904         928        1076       108          49,0
AVR95-19        895         1016       1044       1210       121          54,9
AVR95-21        994         1129       1160       1345       134          60,8
AVR95-23       1093        1242       1276       1479       147          66,7
AVR95-25       1193        1355       1392       1613       160          72,6
AVR95-27       1292        1468       1508       1748       172          78,0
AVR95-29       1392        1581       1624       1882       186          84,4
AVR95-31       1491        1694       1740       2017       198          89,8
AVR95-33       1591        1807       1856       2151       211          95,7
AVR125-33     2104        2367       2423       2930       300          136
** = El peso de la celda no incluye el módulo de acero.                                                   

Temperaturas operativas vs. de capacidad: Arriba se muestran los
cambios de capacidad respecto de un rango de temperatura ambiente más
amplio, lo que da la capacidad disponible, como porcentaje de la capacidad
tasada, a diferentes temperaturas ambiente. Las curvas muestran el
comportamiento de la batería luego de una cantidad de ciclos.

Temperatura operativa vs. de capacidad

La batería solar se destaca en las aplicaciones de ciclos.
* Depende de las temperaturas del ambiente y de una carga adecuada.

B A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A S

Ciclo de vida vs. profundidad de descarga a +25 °C (77 °F)*

Los parámetros de corte por carga e intervalos de ecualización son
específicos según la aplicación y variarán, según las características
específicas del sitio, tales como temperatura, días de autonomía, índice
de carga en grupo, etcétera.

Parámetros de carga fotovoltaica
 Carga en masa                                                                  Corriente máx. (amp)           15 % de 20 Tasa por H
 Carga por absorción (regulación)                                     Tensión constante                    2,35 - 2,40 vpc
 Carga flotante                                                                      Tensión constante                    2,24 - 2,26 vpc
 Carga ecualizadora                                                             Tensión constante                    2,40 - 2,43 vpc
 Coeficiente de temperatura                                                     0,003 v / °C

Temperatura ambiente (°F)
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UL Recognized Component

Curva de capacidad (1 h a 100 h)

Todos los datos están sujetos
a modificaciones sin aviso.

Ninguna parte de este
documento podrá 

ser copiada o reproducida, 
de manera electrónica

o mecánica, sin el permiso
por escrito de la empresa.

Por consultas locales, comunicarse al: 1-800-372-9253
www.mkbattery.com • Correo electrónico: sales@mkbattery.com

East Penn Manufacturing Co., Lyon Station, PA 19536-0147
Por consultas locales e internacionales, comunicarse al: 610-682-3263
Teléfono: 610-682-6361  •  Fax: 610-682-0891
www.dekabatteries.com  •  Correo electrónico: reservepowersales@dekabatteries.com
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