
DE ELECTROLITO LÍQUIDO – MONOBLOC

LAS BATERÍAS DE ELECTROLITO
LÍQUIDO MONOBLOC DEKA SOLAR

están diseñadas para proporcionar potencia confiable

y de bajo mantenimiento para aplicaciones de

energía renovable, en casos en que se requieren

ciclos profundos frecuentes y se

desea un mantenimiento

mínimo.

La batería DE
ELECTROLITO

LÍQUIDO
MONOBLOC

DEKA SOLAR
INCLUYE

baterías fotovoltaicas 

de 3 celdas (6 voltios) 

y 6 celdas (12 voltios). 

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S

     Cubierta y estuche                                  Termosellados, livianos, resistentes contra los quiebres y 
                                                                       moldeados en polipropileno de alto impacto.

     Separadores                                            Envoltorios/separadores de polietileno microporoso.

     Retensores                                               Esterilla de vidrio de 20 mg (DC27 - 10 mg).  

     Placa positivo y negativo                       Placa plana de antimonio.

     Gravedad específica                               1,275 a 25 °C (77 °F).
     (totalmente cargada)                               

     Conexiones de celda                               Soldado TP (partición transversal)

     Ventilaciones                                           Cuarto individual - tapa de ventilación de giro bayoneta 
                                                                       (DC27 - tapones de ventilación extraíbles, 3 celdas 
                                                                       por ventilación)

     Autodescarga                                          4 % por mes

     Ciclo de vida de DC25, DC27                  200 ciclos a 80 % de profundidad de descarga, 900 ciclos 
                                                                       a 20 % de profundidad de descarga
                                                                       (Cantidad de ciclos según una descarga de 25 amp 
                                                                       hasta 1,75 vpc a 29 °C (85 °F).

B A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A SB A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A S
DE ELECTROLITO LÍQUIDO – MONOBLOC
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B A T E R Í A S  F O T O V O L T A I C A S
INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA CARGA:
    · Usar un buen cargador de potencial constante.
    · No colocar la batería en un contenedor sellado.
    · Los parámetros de corte por carga e intervalos de

ecualización son específicos según la aplicación y
variarán, según las características específicas del sitio,
tales como temperatura, días de autonomía, índice de
carga en grupo, etcétera.

    · La sobrecarga o carga insuficiente constantes dañarán
la batería y acortarán su vida útil.

Parámetros de carga fotovoltaica
 Carga en masa                                                                  Corriente máx. (amp)           30 % de 20 Tasa por H
 Carga por absorción (regulación)                                     Tensión constante                    2,40 - 2,45 vpc
 Carga flotante                                                                      Tensión constante                    2,30 - 2,35 vpc
 Carga ecualizadora                                                             Tensión constante                    2,50 - 2,55 vpc
 Coeficiente de temperatura                                                     0,003 v / °C

CORTO-
CIRCUITO 

CORRIENTE

TIPO NO.
NOTAS

VOLUMEN DE ELECTROLITO

CUARTO DE GALÓN LITRO

PESO APROX. MEDIDAS GENERALES MÁXIMAS

LARGO ANCHO ALTO

DESEMPEÑO (Ah)1

SECO2MOJADO
SECOMOJADO

6 V BATERÍAS DE ELECTROLITO LÍQUIDO MONOBLOC

12 V BATERÍAS DE ELECTROLITO LÍQUIDO MONOBLOC

100 H20 H
mmpulgadas mmpulgadas mmpulgadas

U (doble terminal) W

1 - Tasaciones luego de 15 ciclos.
2- El sufijo “D” indica la opción en seco disponible.

NOTAS AL PIE:
17 - Incluye manija.
U - Moldeada en poste SAE inclinado y poste roscado de 5/16.
W - Terminal bandera con orificio de 5/16" de diámetro.
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Temperaturas operativas vs. de capacidad: Arriba se muestran los cambios
de capacidad respecto de un rango de temperatura ambiente más amplio, lo que da
la capacidad disponible, como porcentaje de la capacidad tasada, a diferentes
temperaturas ambiente. Las curvas muestran el comportamiento de la batería luego
de una cantidad de ciclos.

Temperatura operativa vs. de capacidad

La batería solar se destaca en las aplicaciones de ciclos.
* Depende de las temperaturas del ambiente y de una carga adecuada.

Ciclo de vida vs. profundidad de descarga a +25 °C (77 °F)*
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Información sobre terminales

Todos los datos están sujetos
a modificaciones sin aviso.

Ninguna parte de este
documento podrá 

ser copiada o reproducida, 
de manera electrónica

o mecánica, sin el permiso
por escrito de la empresa.

Por consultas locales, comunicarse al: 1-800-372-9253
www.mkbattery.com • Correo electrónico: sales@mkbattery.com

East Penn Manufacturing Co., Lyon Station, PA 19536-0147
Por consultas locales e internacionales, comunicarse al: 610-682-3263
Teléfono: 610-682-6361  •  Fax: 610-682-0891
www.dekabatteries.com  •  Correo electrónico: reservepowersales@dekabatteries.com


