
P H O T O V O L T A I C  B A T T E R I E SP H O T O V O L T A I C  B A T T E R I E S

•   Bombeo de agua
•   Residencial/pueblos

pequeños
•   Comunicaciones
•   Protección catódica
•   Supervisión remota

 •  Refrigeración
 •  Iluminación
 •  Ayuda con la

navegación
 •  Generación eólica
 •  Trabajos de

reparación de rutas     
 •  Aplicaciones de

señalización de vías
férreas

•   Rastreo de misiles
•   Recolección de

electricidad de
paneles solares

•   Suministro de
corriente
ininterrumpida (U.P.S.,
por su sigla en inglés)

Soluciones de almacenamiento
de energía renovable

Las baterías Deka han sido diseñadas y probadas para brindar
potencia auxiliar confiable y duradera, en aplicaciones
fotovoltaicas (PV) y de energía renovable, donde se requiere de
ciclos profundos y se desea un mínimo mantenimiento:   

Hecho en los EE. UU.

™



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

     Cubierta y contenedor                                   Moldeados en polipropileno de alto impacto

      Separadores                                                    Separadores/envoltorios de polietileno microporoso

      Retensores                                                       Fibra de vidrio de 20 mg (DC27- 10 mg) 

      Placa positivo y negativo                               Antimonio 

      Gravedad específica (totalmente cargada)      1,275 a 25 °C (77 °F)

      Autodescarga                                                  4 % por mes

      Placas formadas usando                               
Garantiza la coincidencia de tensión entre las celdas

      tecnología IPF™

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

     
Reguladas por válvulas

                                 Su diseño sellado elimina el agua periódica,
                                                                               los vapores ácidos corrosivos y los derrames

      Electrolitos gelificados                                   Los electrolitos no se estratifican 

      Placa positivo y negativo                               Plomo-calcio. 

      
Autodescarga

                                                  Menos de un 2 % de pérdida por inactividad por mes, 
                                                                               lo que implica poco deterioro durante el transporte y almacenamiento

      Placas formadas usando                               
Garantiza la coincidencia de tensión entre las celdas

      tecnología IPF™

                                                                              De fácil y seguro transporte aéreo,

                                                                               sin necesidad de contenedores especiales

La serie de Gel monobloc, con regulación de válvulas, Deka Solar
proporciona potencia confiable, versátil y libre de mantenimiento.
El gel tixotrópico permite que estas baterías sean completamente

a prueba de derrames, lo que brinda muchas opciones
disponibles de instalación. Los electrolitos gelificados
protegen más a las placas de la batería; y están mejor
adaptados a una descarga de ciclo profundo. Con una

descarga más prolongada y un menor tiempo de carga, estas
baterías son ideales para muchas aplicaciones de energía

renovable.

Las baterías de electrolito líquido monobloc Deka Solar están
diseñadas para proporcionar potencia confiable y de bajo

mantenimiento para aplicaciones de energía renovable, en casos
en que se requieren ciclos profundos frecuentes y se desea un

mantenimiento mínimo. La batería de electrolito líquido
monobloc Deka Solar incluye baterías fotovoltaicas de 3 celdas

(6 voltios) y 6 celdas (12 voltios). 

DE ELECTROLITO LÍQUIDO MONOBLOC/
6 V y 12 V

GEL MONOBLOC/6 V y 12 V

™

Calificada como no derramable por la Organización de
Aviación Comercial Internacional (ICAO, por su sigla en
inglés), Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA,
por su sigla en inglés) y el Departamento de Transporte
(DOT, por su sigla en inglés)



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    
Reguladas por válvulas

                                  Su diseño sellado elimina el agua periódica,
                                                                               los vapores ácidos corrosivos y los derrames

      Electrolitos gelificados                                   Los electrolitos no se estratifican

      Placa positivo y negativo                               Plomo-calcio

      
Autodescarga                                                  

Menos de un 2 % de pérdida por inactividad por mes, lo que implica poco

                                                                               deterioro durante el transporte y almacenamiento

      Placas formadas usando                               
Garantiza la coincidencia de tensión entre las celdas      tecnología IPF™

La batería Deka Solar Dominator® con electrolitos de
gel, regulada por válvulas, está diseñada para ofrecer

potencia confiable y libre de mantenimiento. Viene
disponible como celda única o sistema. Los electrolitos

gelificados protegen las placas de la batería, y son
totalmente antiderrames, lo que la hace ideal para

aplicaciones de energía renovable de ciclos profundos.

Los sistemas de mayor voltaje tienen, naturalmente, mayores
requerimientos de corriente. Las baterías Deka Solar Maintenance

Saver® de electrolito líquido vienen disponibles como una sola celda
o como sistema. Están diseñadas para proporcionar potencia

confiable, de bajo mantenimiento, para aplicaciones de energía
renovable, en casos en que se requieren ciclos profundos frecuentes

y e desea un mantenimiento mínimo. 

SISTEMA DE ELECTROLITO LÍQUIDO/2 V

     Cubierta y contenedor                                   Moldeados en polipropileno de alto impacto

     Separadores                                                    De material de polietileno microporoso

     
Retensores

                                                      Fibra de vidrio envuelta vertical y horizontalmente, 
                                                                               envoltorio perforado plegado y escudo base de plástico moldeado

     Placa positivo y negativo                               Antimonio 

     Gravedad específica (totalmente cargada)      1,250 a 25 °C (77 °F)

     Autodescarga                                                  4 % por mes

     Placas formadas usando                                
Garantiza la coincidencia de tensión entre las celdas

     tecnología IPF™

     
Reservorio grande

                                          Permite un mayor volumen de electrolitos, lo que permite que las baterías
                                                                               funcionen más tiempo sin requerir de agua

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

SISTEMA GEL/2 V



MÓDULOS DE FIBRA DE VIDRIO
ABSORBENTE (AGM)/2 V

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

La línea Deka Unigy® II, disponible en
diseños de celda única o sistema, incluye un
amplio rango de capacidades y tamaños para

adaptarse a los requerimientos de las
aplicaciones de energía renovable. El DISEÑO

Deka Unigy® II ESTÁNDAR permite que los
módulos se apilen horizontalmente y se

conecten mediante solo cuatro pernos (dos
adelante y dos atrás) para una rápida y

segura instalación de la batería. Los
terminales de la celda son de cobre sólido

con enchapado de plomo; y están diseñados
para una máxima conductividad.

El SISTEMA Deka Unigy® II INTERLOCK™

utiliza módulos de interbloqueo para
maximizar la conveniencia con pernos de

acceso frontal. Este sistema brinda una
mayor potencia en menos espacio, a la

vez que preserva los requerimientos
de refrigeración. Sus funciones de

avanzada proporcionan una instalación
fácil y segura, tal como el poste de

“dos vías” y los escudos frontales de
activación/desactivación. Equipado

con una base INTERLOCK™ estándar
de una sola pieza, el sistema cumple

con las especificaciones sísmicas de la
Zona 4 y está certificado para hasta

8 módulos de altura. 

     
Reguladas por válvulas

                                  Su diseño sellado elimina la necesidad periódica de agua, 

                                                                               los vapores ácidos corrosivos y los derrames

     
Estuche y cubierta 

                                         Moldeados en polipropileno de alto impacto, retardante de llama,
                                                                               UL 94 V-0, 28 % de pérdida por ignición (LOI)

     Separadores                                                    Fibra de vidrio microporoso

      Placa positivo y negativo                               Plomo-estaño 

     
Catalizador MICROCAT™ Desciende

            la corriente flotante, disminuye la temperatura interna
                                                                               y el riesgo de resecamiento

      
Autodescarga

                                                  Menos de un 2 % de pérdida por inactividad por mes, lo que implica poco
                                                                               deterioro durante el transporte y almacenamiento

     Placas formadas usando                                
Garantiza la coincidencia de tensión entre las celdas

     tecnología IPF™

                                                                               De fácil y seguro transporte aéreo,
sin necesidad de contenedores especiales

Calificada como no derramable por la Organización de
Aviación Comercial Internacional (ICAO, por su sigla en
inglés), Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por su sigla en inglés) y el Departamento de
Transporte (DOT, por su sigla en inglés)



East Penn está comprometida a implementar los
estándares ambientales más elevados; además,
ha calificado esta tradición de más de sesenta
años como su “Programa de
protecciónambiental”. A través de instalaciones
modernas de reciclaje y una empresa
ampliamente dedicadaal bienestar y la seguridad
ambientales, haconvertido el reciclaje y la
gestión ambientales en una práctica diaria.

Su refinería y fundición de plomo son un modelo
para la industria, con,
prácticamente, el reciclaje del
100 % de cada componente
de la batería de plomo-ácido
usado en las instalaciones.
East Penn construyó la
primera planta de
recuperación de ácido, lo
que evita el potencialmente
peligroso desecho del ácido.

La compañía también trata
y vuelve a usar las aguas
residuales de sus plantas de
producción en nuestra
moderna Planta de destilería y

TABLA DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS SOLAR

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
tratamiento de aguas residuales, lo que disminuye el

uso de las preciadas aguas subterráneas en casi
100 000 galones por día. Las iniciativas de
sostenibilidad de toda la compañía se han
esparcido por todas sus instalaciones, tal como la
recolección de papel, cartón, plástico, latas usadas

de aluminio y botellas de vidrio para su reciclaje. 
East Penn fue una de las primeras empresas del

país en colocar una unidad de depuración, que elimina
las emisiones de bióxido de azufre. Continuamente, la

empresa supervisa las
emisiones del ambiente en
todo el sitio de su plata, lo que
sigue disminuyendo, incluso
con el aumento regular de la
producción. 

Las modernas instalaciones
de la empresa, además de su
antigua cultura “ecológica” ha
convertido a East Penn en el
fabricante y reciclador de
baterías con más conciencia
ambiental y proactividad, del
mundo.

Tratamiento de las aguas residuales

                                           Monobloc (6 y 12 voltios)                                              2 voltios
                                                                                     De electrolito líquido            Gel                  AGM*           De electrolito líquido            Gel                   AGM*

  
Ciclo de vida

    Alto                            �              �                             �             �                  

                             Moderado                                                      �                                             �

  
Capacidad

        Alta                                                                                   �             �              �

                             Moderada                  �              �              �

                             Temp. alta                 �              �                             �             �                     �

                             Temp. baja                                   �              �                             �              �

  
Mantenimiento

  Cronograma reg.         �                                             �

                             Mínimo                                        �              �                             �              �

  
Electrolito

         Flujo libre                  �                                             �

                             Suspendido                                 �              �                             �              �

                             Requerido                 �                                                                   �

                            No requerido                              �                    �                                           �                     �

  
Instalación

       Vertical                       �                                             �                    �

                             Otros                                            �              �                                             �

  
Peso

                  Pesado                                                                              �             �              �

                             Moderado                 �              �              �

Ventilación
especial

Temperatura
(Límite)

* Fibra de vidrio absorbente



Las nuevas instalaciones de alta tecnología y los sistemas de control y
supervisión por computadora han convertido a la empresa en la líder de
la industria en producción avanzada de baterías.

La calidad de producción de East Penn ha sido reconocida mundialmente
y ha cumplido con los requerimientos globales de los estándares de
certificación ISO 9001 e ISO/TS 16949. East Penn también es líder en
innovación en reciclaje y ha cumplido con los requerimientos ambientales
globales de los estándares de certificación del ISO 14001.

Con un equipo de administración a largo plazo como personal, East Penn
es una empresa independiente, comprometida con el futuro y dedicada a
la producción de productos y servicios de clase alta, a fin de garantizar
una satisfacción total, superando el estándar de la industria, para
nuestros socios y clientes de todo el mundo.

Desde 1946, East Penn ha producido accesorios para baterías y baterías de 
alta calidad para los mercados automotriz, comercial, marino, de bienes fijos

y especializados. 

Las instalaciones del complejo de producción de 520 acres en Lyon Station, PA,
incluyen cuatro plantas de baterías para automotores, una planta de baterías
industriales, una planta de baterías especiales, instalaciones modernas para
óxido, una infraestructura innovadora de reciclaje y decenas de capacidades
integradas verticalmente, además de otras instalaciones de soporte.
La instalación de producción extra en Corydon, IA, ayuda a acomodar el
crecimiento extendido. East Penn posee y opera una planta de cables y
accesorios para baterías, y un centro de distribución de múltiples instalaciones,
asolo millas de distancia de su complejo de Lyon Station.

REFINERÍA Y FUNDICIÓN

PLANTA DE BATERÍAS INDUSTRIALES

PLANTA A-3 DE BATERÍAS PARA AUTOMOTORES

SERVICIOS CENTRALES

PLANTA DE CABLES
MOLDEO POR INYECCIÓN/ 

MANTENIMIENTO DE FLOTAS

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Las instalaciones de producción de baterías más grandes y más modernas del mundo en un solo sitio 

CORYDON, IOWA 
PLANTA A-5 DE BATERÍAS APARTADERO/ÓXIDO 

CENTRO TÉCNICO KELLER

PLANTA S-1 DE BATERÍAS ESPECIALES PLANTA A-4 DE BATERÍAS PARA AUTOMOTORES 

E.P.M. Formulario N.° 1460S   Rev. 08/18   © 2014 por EPM   Impreso en los EE. UU.

Todos los datos están sujetos a 
modificaciones sin aviso.

Ninguna parte de este documento
podrá ser copiada o reproducida, 

de manera electrónica
o mecánica, sin el permiso por

escrito de la empresa.

Por consultas locales, comunicarse al: 1-800-372-9253
www.mkbattery.com • Correo electrónico: sales@mkbattery.com

East Penn Manufacturing Co., Lyon Station, PA 19536-0147
Por consultas locales e internacionales, comunicarse al: 610-682-3263
Teléfono: 610-682-6361  •  Fax: 610-682-0891
www.dekabatteries.com
Correo electrónico: reservepowersales@dekabatteries.com
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