
F O N C T I O N N A L I T É S  E T  A V A N T A G E S

Régulée par vanne Construction étanche éliminant l’arrosage périodique,
les vapeurs d’acide corrosives et les éclaboussures

Électrolyte gélifié L’électrolyte ne stratifiera pas 

Plaque positive & négative Plomb calcium 

Décharge autonome Moins de 2% de perte par mois signifie une faible 
dégradation en cours de transport et de stockage.

Plaques constituées en
utilisant la technologie IPF®

Optimise la capacité énergétique, la cohérence des cellules et la
fiabilité à long-terme

SYSTÈME À GEL / 2V

La batterie DEKA SOLAR

DOMINATOR® à électrolyte

gélifié et régulation par vanne est

conçue pour offrir une énergie

fiable  et sans entretien. Elle est

disponible sous forme de cellule

unique ou de système.

L’électrolyte gélifié protège les

plaques de la batterie et est

totalement étanche, ce qui en fait

l’outil idéal pour les applications

de cycle profond d’énergie

renouvelable.

P I L E S  P H O T O V O L T A Ï Q U E SP I L E S  P H O T O V O L T A Ï Q U E S
SYSTÈME À GEL / 2V
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Performance des cellules – Piles photovoltaïques
Capacité en ampères-heures, température à 25˚C (77°F), tension de coupure à 1,75 VPC

Type de cellule 6 hr. 8 hr. 20 hr. 24 hr. 48 hr. 100 hr.
G45-5 86 91 104 106 114 119
G45-7 129 137 155 159 171 179
G45-9 172 183 207 212 229 239
G45-11 215 228 259 266 286 299
G45-13 258 274 311 319 343 358
G45-15 301 319 362 372 400 418
G45-17 344 365 414 425 457 478
G45-19 387 411 466 478 514 537
G45-21 430 456 518 531 572 597
G45-23 473 502 569 584 629 657
G45-25 516 548 621 637 686 716
G45-27 559 593 673 691 743 776
G45-29 602 639 725 744 800 836
G45-31 645 685 776 797 857 896
G45-33 688 730 828 850 914 955
G75-5 143 152 173 177 191 199
G75-7 215 228 259 266 288 299
G75-9 287 304 345 354 381 398
G75-11 358 380 431 443 476 498
G75-13 430 456 518 531 572 597
G75-15 501 532 604 620 667 697
G75-17 573 608 690 708 762 796
G75-19 645 684 776 797 857 896
G75-21 716 761 863 885 953 995
G75-23 788 837 949 974 1048 1095
G75-25 860 913 1035 1062 1143 1194
G75-27 931 989 1121 1151 1238 1294
G75-29 1003 1065 1208 1239 1334 1393
G75-31 1074 1141 1294 1328 1429 1493
G75-33 1146 1217 1380 1416 1524 1592
G105-5 201 213 242 248 267 279
G105-7 301 319 362 372 400 418
G105-9 401 426 483 496 533 557
G105-11 501 532 604 620 667 697
G105-13 602 639 725 744 800 836
G105-15 702 745 845 868 934 975
G105-17 802 852 966 992 1067 1114
G105-19 902 958 1087 1115 1200 1254
G105-21 1003 1065 1208 1239 1334 1393
G105-23 1103 1171 1328 1363 1467 1532
G105-25 1203 1278 1449 1487 1600 1672
G105-27 1304 1384 1570 1611 1734 1811

Test de cycle de vie BCI G75 – 80% DoD
Puissance gel 

Température vs capacité en %
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